
PRODUKTMATRIX - Gesamtübersicht Filtrationssysteme ETL Verfahrenstechnik GmbH

Filtersysteme PMC PMC Behältersystem PMC-R PMC-R Behältersystem CMS-P CMS-P Behältersystem TMS-C TMS-C Behältersystem

Funktionsweise 
Filtration von Flüssigkeiten x x x x x x x x

Integrierte Rückspühlung (Reinigung der Membrane)
ja x x x x x x

nein x x

Medium Rückspülung (Reinigung der Membrane)
Permeat / Filtrat x x x x

Luft / Druckluft x x x x

Chemie option option x x

Menge Filtrat (Permeat) ml / h 360 - 2500 360 - 720 360 - 2500 360 - 720 660 - 15000 660 660

je nach Disc-Größe u. Anzahl je nach Anzahl je nach Disc-Größe u. Anzahl je nach Anzahl je nach Anzahl u. Trenngrenzeje nach Anzahl u. Trenngrenze

Verschmutzungsgrad
leicht x x x x x x x x

mittel x x x x x x x x

stark x x x

Trenngrenze
0,45 Micromenter (µm) Keramik x x x x x x

5 Micromenter (µm) PE / Porospoly x x x x

25 Micromenter (µm) PE / Porospoly x x x x

50 Micromenter (µm) PE / Porospoly x x x x

100 Micromenter (µm) PE / Porospoly x x x x

5 Micromenter (µm) Metallgewebe x x

25 Micromenter (µm) Metallgewebe x x

50 Micromenter (µm) Metallgewebe x x

100 Micromenter (µm) Metallgewebe x x

200 Micromenter (µm) Metallgewebe x x

Material Membrane
Keramik 152 Disc x x x x

Keramik 312 Disc x x

Keramik 374 Disc x x

Keramik Sonde x x

Metallgewebe x x

PE / Porospoly x x x x

Membrane Filterfläche in cm² pro Membran

Keramik 152 Disc 360 360 360 360

Keramik 312 Disc 1400 1400

Keramik 374 Disc 2000 2000

Keramik Sonde 230 230 230 230 230

Metallgewebe 10 10 10

PE / Porospoly 230 230 230 230 230

Anzahl der montierbaren Membranen max.

Keramik 152 Disc 3+ 3 3+ 3

Keramik 312 Disc 1 1

Keramik 374 Disc 1 1

Keramik Sonde 1 1

Metallgewebe 1 1

PE / Porospoly 3 3 1 1

Online-Analytik
Phosphat x x x x x x x x

Nitrat x x x x x x x x

Ammonium x x x x x x x x

Cyanid x x x x x x

TOC x x

DOC x x x x x x

Chlor x x

xxx

xxx

Entnahmestelle - Anwendungsgebiete
Kommunen / Abwasserbetriebe (Kläranlagen) x x x x x x x x

Zulauf x x x

Ablauf Vorklärung x x x

De-Nitrifikation

Nitrifikation x x x x x x x x
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Belebung/Biologie x x x x x x x x

Ablauf Biologie x x x x x x x x

Auslauf x x x x

4. Reinigungsstufe x x x x

SBR - Verfahren x x x x x x x x

Industrie (Pharma, Chemie, Raffinerie, Deponie) x x x x x x x x

Kühlwasser x x x x x x x x

Prozesswasser x x x x x x

Rohwasser x x x x x x x x

Oberflächenwasser x x x x x x x x

Industrie Papierindustrie x

Prozesswasser x

Gewerbe (Getränke und Lebensmittel) x x x x x x x

Brauereien x x x x x x x

Molkereien x x x x

Abfüllanlagen x x x x x x x

Lebensmittelherstellung x x x x x x

Einsetzbarer pH Bereich 2-12pH 2-12pH 2-12pH 2-12pH 2-12pH 2-12pH 2-12pH 2-12pH

Indoor - System - unbeheizt x x x x x x x x

Outdoor - System - beheizt x x x x

Stromversorgung

230V / 50Hz x x x x x x x x

110V / 50Hz x x x x x x x x

Leitungslängen

Saugseite, bis zu (Meter) 20 20 20 20 20 20 8

Druckseite, bis zu (Meter) 50 50 50 50 50 50 5

Vorteile ggü Wettbewerb
Einfacher Filterwechsel x x x x x x x x

Geringeres Gewicht (Filtereinheit) x x x x x x x x

Einfache Filterreinigung x x x x x x x x

Einfache Wartung x x x x x x x x

Lange Standzeiten x x x x x x x x

Hohe Betriebsicherheit x x x x x x x x

Geringe Totzeiten x x x x x x x x

Geringe Ersatzteilkosten x x x x x x x x

KEIN Wartungsvertrag nötig x x x x x x x x

2-Kanal fähig x x x x x x x x

Wartungsvorgaben beim Einsatz in der Biologie keine/wartungsfrei keine/wartungsfrei keine/wartungsfrei keine/wartungsfrei keine/wartungsfrei keine/wartungsfrei keine/wartungsfrei keine/wartungsfrei

 


