DOSY-F System

Unser Beitrag zur Phosphatelimination

Fallmittel-Dosieranlagen fiir
kleinere Klaranlagen < 2.000 EW

Anwendung

Speziell bei den kleineren Klérbetrieben sind die gesetzlichen bzw. kommunalen
Auflagen, beziiglich einer erforderlichen Phosphatelimination, regional sehr
unterschiedlich geregelt. Wo mitunter bei groBeren Kléranlagen wie z. B.
Klaranlagen GK4 (10.000-100.000 EW) und Klaranlagen GK5 (> 100.000 EW) die
Auslaufwerte (Phosphat) kleiner Tmg/L bzw. 0,5mg/l sein miissen, gibt es bei
den kleineren Kléranlagen keine klaren ..Bestimmungen”. KA.R.L. hat dies
zwischenzeitlich zu 2026 regional verscharft

Ein nicht unerheblicher ..Kosten"-Faktor bei kleineren Kldranlagen ist der durch
die Wasserwirtschaftsamter bzw. Landratsamter festgelegte Abwassergebiihren-
Bescheid. Je nach Starke der Verunreinigungen (nach Klarung) die der Umwelt
Uber den Ablauf zum Vorfluter zuriickgefiihrt werden, wurde dieser
Abwassergebiihren-Bescheid erlassen.

Diese Bescheide gelten bis auf weiteres und .Regeln” den festgestellten und
somit zuldssigen Verschmutzungsgrad der tber den Ablauf abgegeben werden
darf. Sollten die kleineren Klarbetriebe anhand von geplanten Optimierungen,
zum Beispiel durch Phosphatféllung, ihren bisherigen Eintrag deutlich reduzieren
konnen wirkt sich dies wiederum auf den entsprechenden Bescheid mindernd
aus, was zur Folge haben kann, dass ein neuer Bescheid erlassen wird und sich
damit die Gebiihren entsprechend reduzieren.

Anhand von Berechnungen (Lt. Studie, Bayerisches Landesamt fiir Umwelt 2018)
konnen damit die Investitionskosten zur Phosphatelimination bei einer Klaran-
lage mit 2.750 EW in Hohe von € 22.500 innerhalb von 4 Jahren amortisiert
werden und machen nach dieser Zeit eine zukiinftige jahrliche Einsparung bei
der Abwasserabgabe von etwa € 2.500 (laut oben genannter Studie) mdglich.

Mit einer mobilen Dosieranlage DOSY-F von ETL kann der Betreiber ein entspre-
chendes Fallmittel einbringen und damit seinen bisherigen Ablaufwert deutlich
reduzieren. In Abhéngigkeit des verwendeten Fallmittels und einer perfekten
Dosierung kann hier der Wert im Auslauf um 2/3 reduziert werden, im Vergleich
2u den Ablaufwerten OHNE Féllung.
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Funktionsweise

Uber eine Membranpumpe wird das Fallmittel aus dem Vorratsbehélter des DOSY-F direkt in die
Dosierleitung gefdrdert und dann an der vorgesehenen Dosierstelle eindosiert. Dies sorgt fir eine
effektive und gleichmaBige Verteilung des Fallmittels an der Dosierstelle. Die Wirksamkeit des
Féllmittels ist dann dber Messungen entsprechend nachvollziehbar. Der Fallmittel-Vorratsbehlter

(DOSY-F F60) kann bequem mit der zusatzlichen Pumpe (im System integriert und beim F1000 “"‘

separat erhaltlich) befiillt und zu Reinigungszwecken auch wieder entleert werden.

Arbeitssicherheit

Bei der Auslegung des DOSY-F Systems wurde Wert auf eine maximal magliche Arbeitssicherheit
gelegt. Der Anwender kommt weder beim Befiill- noch beim Dosiervorgang mit dem Fallmittel in
Beriihrung. Alle verwendeten Bauteile sind reagenzbestandig und das System entspricht den
Richtlinien des WHG. Dahingehend ist die ETL Verfahrenstechnik auch ein zertifizierter Betrieb.
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ETL Verfahrenstechnik GmbH
Zechenstr. 20
86971 Peiting

die in der Veranstaltung

WHG- Grundkurs (auf Ba5|s von § 62 AwSV)
lich

Saure / Chemie

Die Dosieranlage ist u.a. fir den Einsatz von folgenden Fallmitteln geeignet:
* Eisenchloride ( FeCl2 oder FeCl3 )
* Fisenchloridsulfat ( FeClS04 )
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o Eisen(ll)-sulfat / Griinsalz ( FeS04 ) i
e Aluminiumsulfat ( Al2(S04)3 ) - T )
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 Kalkmilch ( CalOH)2 ) e
Auf die spezifischen Vorschriften im Umgang mit Chemikalien ist zu achten. ¥ 8o

Vorteile

* Effiziente Reduktion des Phosphatgehalts e Ansteuerbarer Eingang der i
e Kontaktlose Befiill- und Entleerungseinrichtung prozessabhangige Mengenﬂﬁéjarun :

* Mobiler und stationdrer Einsatz maglich * Arbeitssicherheitskonform =8

e Regelbare Mengendosierung e Punktgenaue Dosmrbarken an der

e Einfache Handhabung e (eringer Stromverbrauch -
Technische Daten

o Elektrischer Anschluss: 230V /50 Hz e Fassungsvermogen: 6UL IBC).
e Leistung Dosierpumpe: 8 L/ h bei 10 bar Gegendruck o DOSY-F Fo0: 72[]x576x‘r[]61. m (L x

e Leistung Befiillpumpe DOSY-F F60: 28 L / min o DOSY-F F1000: 1. 55l]x1ﬁ
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