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Technische Anderungen vorbehalten - Die in diesem
Dokument enthaltenen Informationen wurden von uns
nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie sind als
Empfehlung gedacht, eine Garantie fiir ihre Richtig-
keit kann daraus nicht abgeleitet werden. Es liegt in
der Verantwortung des Verwenders, die Tauglichkeit
der beschriebenen Produkte fir einen bestimmten
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spezifischen Einsatzbedingungen haben, lehnen wir
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Probenfiltration fiir Zulauf,
Belebung und Auslauf von

Klaranlagen
Riickspiilbar, kompakt und hochst effizient

Anwendung

Fiir den Einsatz in Zulauf, Belebung und Auslauf konzipiert, erweist sich das PMC-R
System als der ALLROUNDER fiir eine sehr sichere Probenfitration von Abwassern.
Kombiniert mit On-Line Analysatoren dient es zur zuverlassigen Anlagensteuerung von
beispielsweise Beliftung oder Fallmitteldosierung.

Systemschrank

Die getauchte PMC-Disc ist Giber die Saugleitung mit der Permeatpumpe verbunden.
Mit Hilfe dieser im Steuerschrank integrierten Membranpumpe wird ein Unterdruck
erzeugt. Dadurch wird Permeat Gber die PMC-Disc abgezogen und mittels Druckleitung
zum Analysator transportiert. Die automatische Riickspiilung mit Filtrat ist, abhdngig
von den Randbedingungen, frei einstellbar. Der Unterdruck kann als Verschmutzungs-
indikator am Manometer abgelesen werden. Das PMC-R System garantiert somit eine
kontinuierliche Versorgung des Messgerates mit Probe.

PMC-Disc

Die Disc besteht aus einem speziellen anorganischen Membranmaterial. Durch die
feinen Poren einschlieBlich der schmutzabweisenden Oberflache, wird eine Oberflachen-
filtration erreicht. Dadurch ist die Membrane sehr leicht und trotzdem griindlich, auch
von der Riickspilbarkeit abgesehen, manuell zu reinigen. Je nach Einsatzbedingungen
kann von Zeit zu Zeit eine chemische Reinigung erforderlich sein. Die Membranfldche
und somit auch die Leistung kann sehr einfach vergroBert werden, indem eine weitere
Disc mittels PMC-Multiadapter hinzugefiigt wird.

Beckenhalterung

Die Beckenhalterung aus Edelstahl / Aluminium wird mit StandfuB geliefert und ist
leicht zu montieren. Uber einen Schnellverschluss ist die Halterung schwenk- und
hohenverstellbar, hierdurch ist sowohl eine einfache Wartung als auch ein schnelles
Wechseln der PMC-Disc sichergestellt.

Behaltersystem

Versorgt wird das Behaltersystem mit Hilfe einer bauseits vorhandenen Pumpe aus
dem zu beprobenden Medium. Diese fordert kontinuierlich Rohwasser in den Behélter.
Die Umstrémung der Disc verhindert grobe Schmutzablagerungen und eine hohe
Durchsatzleistung garantiert einen schnellen Rohwasseraustausch des Behalter-
inhalts. Das iiberschiissige Rohwasser wird iiber den Uberlauf drucklos abgeleitet.
Auch in der Behélterausfiihrung kann die Membranflache mittels PMC-Multiadapter
und einer weiteren PMC-Disc vergroBert werden.

Systemschrank

Vorteile

e Periodische Riickspiilung

e Einfacher Filterwechsel

e Geringes Gewicht der Filter-Disc

e Geringe Totzeiten

e Lange Standzeiten

e Leichte Reingung

e GroBe Entfernungen zum Messgerdt maglich

Technische Daten

Betriebsdaten

o Elektrischer Anschluss: 230V / 50 Hz
o Membranflache: 360 cm? (je PMC-Disc)
o Betriebstemperatur: -20°C bis +45°C
e Trenngrenze: 0,45 ym
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e Feststofffreie Probe

e Hohe Betriebssicherheit

e AuBenaufstellung mit Beheizung
e Finsatz in Becken und Gerinnen
e Fiir SBR-Verfahren geeignet

o Behdltereinbau moglich

e Finfache Wartung
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Werkstoffe 3.
e Gehause: PVC S
e Dichtungen: EPDM, FKM -
e Pumpe: PP, FKM, PTFE =’ &
o Membranmaterial: modifizierte Keramik
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